
 

 

 

Система бесперебойного электроснабжения Deye-Vektor 5 кВт 5,12 кВт*ч 

LFP 

 
 Основная задача:  

Обеспечение резервного электроснабжения по 1-фазе выделенной нагрузки.  

 

 Технические характеристики: 
 Номинальная мощность инвертора – 5 кВт; 

 Полная энергоемкость накопителя – 5,12 кВт*ч; 

 Тип накопителя – LiFePO4; 

 Номинальная мощность нагрузки (в автономном режиме) – 5 кВт;  

 Время резервирования (при постоянной нагрузке 1 кВт) – более 4 часов. 

 

 Преимущества: 
 Гарантированная бесперебойная работа оборудования; 

 Минимальное время переключения сеть/резерв (<20 мсек); 

 Не требует топлива; 

 Высокий срок службы оборудования; 

 Возможность установки в сложных условиях;  

 Бесшумная работа; 

 Компактное размещение (размещение накопителя на стене/стеллаже/сборка в 

стойку) 

 

 Масштабирование 
 Возможность увеличения времени резервирования, за счет добавления 

накопителей; 

 Возможность добавления в систему солнечных модулей (для экономии, и 

увеличения времени резервирование); 

 Возможность добавления в систему генератора, с функционалом пуск/останову 

по сигналу разряда/заряда накопителей. 

 Возможность увеличения мощности, за счет установки дополнительных 

инверторов; 

 Возможность дальнейшего создания 3-фазной системы 

 

 Комплектация 
 Гибридный инвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU (6 кВт, 1-ф) х 1 шт. 

 Литиевый накопитель VEKTOR ENERGY LFP 51.2-100W (5,12 кВт*ч) х 1 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

https://altecology.ru/product/gibridnyy_invertor_deye_sun_6k_sg03lp1/
https://altecology.ru/product/litievyj-nakopitel-vektor-lfp-48-100-w-5-12kvtch/


 

 

 

 

 
Рисунок: блок-схема 



 

 

 
Рисунок: схема подключения 

 


